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TESADÜFEN IYI OLUNMAZ

Size yöneltilmiş yüksek talepler olduğundan, bir profesyonel olarak çok çalışırsınız. Şantiyede, bir 
sonraki zorluk her zaman sizi bekler. Ve tüm becerilerinizi ortaya koyup, tam potansiyelinize ulaşmak 
için birinci sınıf aletleri kullandığınızda, en iyi sonuçları elde edersiniz.
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İYI ALETLER - IYI IŞ

Hassas ölçüm, şantiyedeki en önemli faaliyetlerden biridir. Bu nedenle, her zaman güvenebilecekleri 
ölçüm aletlerine sahip olmak, profesyoneller için çok önemlidir. Şantiyedeki çok farklı ölçüm görevlerinin 
daima hassas, verimli ve basit bir şekilde yapılmasına olanak sağlayan aletler. 
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0,5 mm/m

Su terazileri

En iyi kalite değer. Er veya geç. Sabit bir şekilde kapsüllenmiş tesviye ruhları (LOCKED VIALS) sayesinde, 
milyonlarca kez kanıtlanmış ölçüm güvenilirliği - Profil ve tesviye ruhu, kalıcı olarak birbirlerine 
hizalanmıştır. Her zaman hassas ölçüm yaparsınız; STABILA’nın tüm alüminyum su terazilerinin vaat 
ettiği şey budur. İsteğe ve uygulamaya bağlı olarak – hafif veya sağlam, kısa veya uzun ya da belirli bir 
meslek grubu için özel olarak tasarlanmış su terazilerine kadar. STABILA’da her zanaatkar kendisi için 
en uygun su terazisini bulur.

SU TERAZILERI

Piktogramlara genel bakış 

Ters pozisyonda 
ölçüm doğruluğu

Normal pozisyonda 
ölçüm doğruluğu

Kaymayı durdurucu

Şok emici uç 
başlıkları

MıknatısAydınlatmalı tesviye 
ruhu Teleskopik sistem

Döndürülebilir açılı 
tesviye ruhu Mesafe tutucu

Eğim ölçümü için 
tesviye ruhu 45° açılı su terazisi
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EN YÜKSEK KALITEDE SU 
TERAZILERI

STABILA SU TERAZİLERİNİ FARKLI 
KILAN NEDİR?

Montaj teknolojisi

LOCKED VIALS: Özel bir 
epoksi reçine, profil ve tesviye 
ruhlarının sağlam bir şekilde 

birleştirilmesini sağlar – bir kez 
tam olarak hizalandıktan sonra, 

sürekli doğru.

*Garanti beyanını arka sayfada bulabilirsiniz

Kaliteli tesviye ruhları

Hassas bir şekilde taşlanmış iç 
konturlara ve silme yerleştirilmiş 
okuma halkalarına sahip, yüksek 
şeffaflıkta ve dirençli akrilik cam.

Okunabilirlik

Optimum okunabilirlik için 
flüoresan tesviye ruhu sıvısı. 

Statik yüklenme sonucu kabarcık 
sapması oluşmaz. -20°C ile +50°C 

arasında tam okuma.

 Her su terazisi  
başına  5 x 

firma içi kalite  
kontrolü

4
GERÇEK-

LER

Her yıl üretilen  
2 milyondan fazla su 

terazisi

Su terazileri

Tüm su terazileri

YIL 
garanti*
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0,5 mm/m

Su terazileri

En zor şantiye koşullarında kullanım için geliştirilmiş

Tip R 300 su terazisi

Tip R 300, en zor şantiye koşulları için özel olarak 
geliştirilmiştir ve profesyonel kullanıcıların tüm 
gereksinimlerini karşılar – bir benzeri daha 
olmayan bir su terazisi. Sadece ele iyi oturan, 
kullanıcı dostu bir su terazisi olmakla kalmayıp, 
aynı zamanda son derece sağlam, hafif ve 

burulmaya karşı dayanıklı beş odacıklı R profili 
sayesinde, oldukça dayanıklıdır. Ekstra geniş 
ölçüm yüzeyi, ölçüm işlemi sırasında devrilmeye 
karşı yüksek emniyet sağlar. STABILA: Pratik 
deneyimleri inovasyonlara dönüştürüyoruz.

Oldukça dayanıklı profil Ekstra geniş ölçüm 
yüzeyi

Entegre kaymayı 
durdurucu

Tüm uzunluk boyunca 
parmak oluklu tutamakÜrün no. ▸ Uzunluk:

18371 ▸ 61 cm / 18372 ▸ 81 cm / 18373 ▸ 100 cm / 18374 ▸ 122 cm / 
18375 ▸ 183 cm / 18450 ▸200 cm / 18376 ▸244 cm
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0,5 mm/m

Su terazileri

Yüksek talepleri olan işler için

STABILA Tip 196-2 su terazisi

Bir su terazisi, inşaatta yoğun bir şekilde kullanılır 
ve kolayca düşürülebilir. Bu nedenle, günlük 
zorlanmalara maruz kalsa bile, su terazisinin ilk 
günkü gibi doğru bir şekilde ölçmeye devam etmesi 
çok daha önemlidir. İki adet dikey tesviye ruhu, her 
pozisyonda okumaya olanak sağlar. Ayrıca, iki 
adet tutma boşluğu da güvenli bir duruş sağlar. 

Sağlam, güçlendirilmiş alüminyum dikdörtgen 
profil ve STABILA’nın sabit şekilde kapsüllenmiş 
tesviye ruhlarına sahip montaj teknolojisi, bu su 
terazisini zorlu şantiye kullanımları için mükemmel 
bir iş ortağı haline getirmektedir. STABILA’nın su 
terazileri: Bir ömür boyu süren hassasiyet.

Rahat kullanım Şok emici uç  
başlıkları

Çıkarılabilir uç 
başlıkları

Entegre kaymayı 
durdurucuÜrün no. ▸ Uzunluk:

15233 ▸ 61 cm / 15234 ▸ 81 cm / 15235 ▸ 100 cm / 15236 ▸ 122 cm / 
15237 ▸ 183 cm / 17209 ▸ 200 cm

Ayrıca mevcut 
seçenekler:

 
Tip 196-2 LED (aydınlatmalı 

tesviye ruhları)
 

Tip 196-2 K (Duvarcı işleri 
için darbe koruması)
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0,5 mm/m

Su terazileri

Eller serbest çalışmak için ekstra güçlü yapışma kuvveti

Tip 96-2 M su terazisi

Özellikle güçlü nadir toprak mıknatıslarına sahip 
bir su terazisi arıyorsanız, bu model sizin için en 
doğru seçimdir. Bu profesyonel alet sayesinde, 
yapı elemanlarını hizalarken ve ayarlarken elleriniz 
her zaman serbest kalır – mıknatıslar optimum 
bir yapışma sağlar. İki adet dikey tesviye ruhu, 
her pozisyonda okumaya olanak sağlar. Sağlam, 

güçlendirilmiş alüminyum dikdörtgen profil ve 
STABILA’nın sabit şekilde kapsüllenmiş tesviye 
ruhlarına sahip montaj teknolojisi, bu aleti zorlu 
şantiye kullanımları için mükemmel bir iş ortağı 
haline getirmektedir. STABILA’nın su terazileri: 
Uzun yıllar sonra bile hassas ölçüm yapın. 

Güçlü nadir toprak 
mıknatısı

Şok emici uç  
başlıkları

Ekstra sağlam profil Entegre kaymayı 
durdurucuÜrün no. ▸ Uzunluk:

15852 ▸ 40 cm / 15853 ▸ 61 cm / 15854 ▸ 81 cm / 15855 ▸ 100 cm / 
15856 ▸ 122 cm / 15857 ▸ 183 cm / 15858 ▸ 200 cm

Ayrıca mevcut  
seçenekler:

 
Tip 96-2

(iki dikey tesviye ruhu)
 

Tip 96-2 K
(Duvarcı işleri için darbe 

koruması)
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0,5 mm/m

Su terazileri

Her türlü ölçüm görevi için ince, sağlam ve ele  
iyi oturan profil

Tip 80 AS-2 su terazisi

Hassas ve güvenilir bir şekilde ölçüm yapan, ince 
profilli bir su terazisini mi tercih ediyorsunuz? O 
zaman bu model sizin için en doğru seçimdir. En 
önemli özellik: İki adet dikey tesviye ruhu, her 
pozisyonda okumaya olanak sağlar. Tip 80 AS-2’nin 
güçlendirilmiş alüminyum dikdörtgen profili ve 
STABILA’nın montaj teknolojisi, hassasiyeti ve uzun 

bir kullanım ömrünü sağlamaktadır. Uzun yıllar 
boyunca maksimum ölçüm doğruluğunu güvenceye 
almak için, tesviye ruhları ve ölçüm yüzeyleri üretim 
sürecinde birbirlerine tam olarak hizalanmakta ve 
ardından sabit bir şekilde birleştirilmektedir. Bu su 
terazisi, vaat ettiklerini sunar. 

Kolay temizlenebilen 
kaplama

Ele iyi oturan  
profil

Kaplamalı ölçüm 
yüzeyleri

Entegre kaymayı 
durdurucu

Ayrıca mevcut  
seçenekler:

 
Tip 80 AS

(bir dikey tesviye ruhu)

YENİ
Ürün no. ▸ Uzunluk:
19170 ▸ 60 cm / 19171 ▸ 80 cm / 19195 ▸ 90 cm / 19172 ▸ 100 cm /  
19173 ▸ 120 cm / 19174 ▸ 150 cm / 19175 ▸ 180 cm / 19176 ▸ 200 cm 
PRO SET 80 AS:
19714 ▸ 80 AS-2 ▸ 120 cm / 60 cm ▸ 80 AS / 30  cm ▸ Su terazisi çantasıPRO SET 

80 AS
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0,5 mm/m

Su terazileri

Güçlü mıknatıs sistemi sayesinde yapı elemanlarının 
rahatça hizalanması

Tip 80 ASM su terazisi

Özellikle güçlü nadir toprak mıknatıslarına sahip, 
hassas ve güvenilir bir su terazisi arıyorsanız, bu 
model sizin için en doğru seçimdir. Tip 80 ASM’nin 
güçlendirilmiş alüminyum dikdörtgen profili ve 
STABILA’nın montaj teknolojisi, hassasiyeti ve uzun 
bir kullanım ömrünü sağlamaktadır. Uzun yıllar 

boyunca maksimum ölçüm doğruluğunu güvenceye 
almak için, tesviye ruhları ve ölçüm yüzeyleri üretim 
sürecinde birbirlerine tam olarak hizalanmakta 
ve ardından sabit bir şekilde birleştirilmektedir. 
Hassas bir şekilde imal edilip, inşaatta kullanım 
için optimize edilmiş – tipik STABILA. 

Güçlü nadir toprak 
mıknatısı

Ele iyi oturan  
profil

Kaplamalı ölçüm 
yüzeyleri

Entegre kaymayı 
durdurucu

YENİ
Ürün no. ▸ Uzunluk:
19177 ▸ 40 cm / 19178 ▸ 60 cm / 19179 ▸ 80 cm / 19180 ▸ 100 cm / 
19181 ▸ 120 cm / 19182 ▸ 150 cm / 19183 ▸ 180 cm / 19184 ▸ 200 cm 
PRO SET 80 ASM:
19716 ▸ 80 ASM-2 ▸ 120 cm / 60 cm / 80 ASM ▸ 30 cm ▸ Su terazisi çantasıPRO SET 

80 ASM
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0,5 mm/m

Su terazileri

Klasik profil, hafif ve kullanımı rahat

Tip 70 su terazisi

Pek çok profesyonel, güvenilir, hafif ve son 
derece hassas bir ölçüm aleti olan Tip 70’e 
güvenmektedir. Geniş model çeşitliliği sayesinde, 
30 cm ile 200 cm arasında bir ölçüm aralığı 
kapsanmaktadır. STABILA’nın tüm su terazilerinde 

olduğu gibi, uzun yıllar boyunca maksimum ölçüm 
doğruluğunu güvenceye almak için, tesviye ruhu 
ve ölçüm yüzeyi üretim sürecinde birbirlerine tam 
olarak hizalanmakta ve ardından kalıcı bir şekilde 
birleştirilmektedir. 

Hafif alüminyum  
profil

Optimum okunabilen 
kaliteli tesviye ruhları

Kaplamalı ölçüm 
yüzeyleri

Kolay temizlenebilen 
kaplama

Ayrıca mevcut  
seçenekler:

Tip 70 M  
(Mıknatıs sistemi)

Tip 70 W
(Açılı tesviye ruhu)

YENİ Ürün no. ▸ Uzunluk:
02281 ▸ 30 cm / 02282 ▸ 40 cm / 02283 ▸ 50 cm / 02284 ▸ 60 cm
02286 ▸ 80 cm / 02287 ▸ 90 cm / 02288 ▸ 100 cm / 02289 ▸ 120 cm
02290 ▸ 150 cm / 02291 ▸ 180 cm / 02292 ▸ 200 cm
CLASSIC SET 70:
19819 ▸ 100 cm / 60 cm / 40 cm

CLASSIC 
SET 70
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cm
0,5 mm/m

Su terazileri

Her zaman uygun uzunluklarla ölçüm yapma

Tip 80 T teleskopik su terazisi

Farklı işler için sadece tek bir su terazisine ihtiyaç 
olsaydı, mükemmel olurdu. Şimdiye kadar aletler, 
eldeki görev için ya çok uzun ya da çok kısaydı. 
Farklı büyüklükteki yapı elemanları için, farklı 
uzunlukta su terazilerine ihtiyaç vardı. Artık 

STABILA, istenen uzunluğa esnek bir şekilde 
ayarlanabilen çekip uzatılabilir bir su terazisi 
geliştirdi. Kullanıcı dostu olma anlayışımız işte 
budur.

Üstün nitelikli 
teleskopik sistem

Metrik kadran Lock sistemi Entegre kaymayı 
durdurucuÜrün no. ▸ Uzunluk:

18879 ▸ 63 - 105 cm / 18880 ▸ 80 - 127 cm
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cm/inch
0,5 mm/m

Su terazileri

Pürüzlerin ve ahşap çıtaların üzerinden hassas ölçümler 
için süper uzun su terazisi

Tip 106 T teleskopik su terazisi

Teleskopik sistemli, son derece uzun ve sağlam, 
çekip uzatılabilir su terazisi. Tutturma eksantrikleri, 
her pozisyonda yüksek bir ölçüm doğruluğu 
sağlamaktadır. Üstteki ölçüm yüzeyinde bulunan iki 
plaka, ölçülen yüzeydeki tüm pürüzlerin aşılmasına 
ve böylece hassas ölçümler yapılmasına olanak 

sağlar. Takılabilen iki mesafe tutucu sayesinde bu 
model, ahşap yapıdaki payandalar veya örneğin 
bükülmüş ahşap levhalar gibi aşırı pürüzlü 
zeminler için özellikle çok uygundur. STABILA’nın 
yenilikçi tasarımına bir başka örnek. 

Üstün nitelikli 
teleskopik sistem

Takılabilen mesafe 
tutucu

Güçlü tutturma 
eksantriği

Ekstra sağlam profil
Ürün no. ▸ Uzunluk:
17708 ▸ 183 - 315 cm / 17709 ▸ 213 - 376 cm

Ayrıca mevcut  
seçenekler: 

Tip 106 M  
(Mıknatıs sistemi)
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0,5 mm/m

Su terazileri

Metalde ve eğim ve tüm açıları kontrol ederken güçlü

Tip 81 SV REM W360 Torpedo su terazisi

Yapı elemanlarını hizalarken ve ayarlarken, iki 
elin de serbest olması gerekir. Bu nedenle, nadir 
toprak mıknatısına sahip bir su terazisi, pek çok 
profesyonel için bir zorunluluktur. Frezelenmiş 
ölçüm yüzeyli ve V yivli bu model, metalik ve 
özellikle yuvarlatılmış yüzeylere güçlü bir yapışma 

kuvveti ile öne çıkmaktadır. Su terazisi, %1 ve 
%2’lik eğimler için yatay tesviye ruhlarına, dikey 
bir tesviye ruhuna ve 360° döndürülebilir bir açılı 
tesviye ruhuna sahiptir. Pratik, hassas, kullanımı 
rahat ve sağlam – tipik STABILA. 

Kompakt profil Döndürülebilir 360° 
açılı tesviye ruhu

%1 ve %2 eğim  
ölçümü

Güçlü nadir toprak 
mıknatısıÜrün no. ▸ Uzunluk:

16670 ▸ 25 cm

Ayrıca mevcut  
seçenekler: 

Tip 81 SM Torpedo  
(Mıknatıs sistemi)
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Su terazileri

Mini formatlı profesyonel kalite

Pocket PRO Magnetic su terazisi

Bu profesyonel mini formatlı su terazisi, pantolon 
cebine rahatça sığar. Sağlam alüminyum 
çekirdek gövdesi ve iki adet frezelenmiş V yivli 
ölçüm yüzeyi ile özellikle güçlü nadir toprak 
mıknatısları, 90°’lik bir açı oluşturmaktadır. Bu, 
metalik ve özellikle yuvarlatılmış yüzeylerde yapı 

elemanlarının hizalanmasını ve ayarlanmasını 
kolaylaştırmaktadır. STABILA hassas tesviye ruhu, 
yüksek bir ölçüm doğruluğu sağlamaktadır. Dar, 
ulaşılması güç yerlerdeki tüm ölçüm görevleri için 
mükemmel bir su terazisi. 

Ürün no. ▸ Uzunluk:
17953 ▸ 7 cm

Son derece küçük 
tasarım

Sağlam alüminyum 
çekirdek

Pratik kemer klipsi

Güçlü nadir toprak 
mıknatısı
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0,5 mm/m 4 x 90°

IP 65

Elektronik ölçüm aletleri

Ters pozisyonda 
ölçüm doğruluğu

Normal pozisyonda 
ölçüm doğruluğu

Kaymayı durdurucu

Elektronik modül 
göstergesi

Koruma sınıfı

Şok emici uç 
başlıkları

Piktogramlara genel bakış 

Yenilikçi teknoloji, iyi düşünülmüş tasarımla birleştirildi. Elektronik ölçüm aletleri, karmaşık ölçümlerin 
bile kolayca yapılabildiği ürünlerdir. Bu aletler, daha hızlı ve verimli çalışma konusunda zanaatkarlara 
yardımcı olur. Ölçüm değerleri doğrudan ve tam olarak okunabilir; zahmetli hesaplama işlerine gerek 
kalmaz. Üstün nitelikli, verimli ve güvenilir sensörlere sahip ürünler – tamamı Made in Germany kalitesinde.

ELEKTRONIK ÖLÇÜM ALETLERI
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0,5 mm/m 4 x 90° IP 65

Elektronik su terazisi

Emsalsiz – En zor şantiye koşulları için elektronik

TECH 196 electronic IP 65

Bu yüksek kaliteli, sağlam ve pratik su terazisi, 
tüm meslek grupları için uygundur. Elektronik 
ölçüm teknolojisi ve hassas tesviye ruhları 
sayesinde işler daha hızlı ve kolay. İki adet 
aydınlatmalı dijital ekran, hem üstten hem de 
yandan okunabilmektedir. Bu model, IP 65 

standardına göre suya ve toza karşı korumalıdır 
ve bu sayede tamamen yıkanabilir. STABILA, bu 
elektronik su terazisini bir profesyonelin çalışırken 
ihtiyaç duyduğu her şeyle donatmış ve böylece 
vazgeçilmez bir çok yönlü alet geliştirmiştir.

2 dijital ekran Aydınlatmalı ekranlar Akustik yönlendirme Su ve toz geçirmez
Ürün no. ▸ Uzunluk:
17705 ▸40 cm / 17670 ▸ 61 cm / 17671 ▸ 81 cm / 17672 ▸ 100 
cm/ 17673 ▸ 122 cm / 17706 ▸ 183 cm

Ayrıca mevcut  
seçenekler: 

TECH 196 M electronic IP 65 
(Mıknatıs sistemi)
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270 °IP 540,5 mm/m

Elektronik açıölçer

3’ü 1 arada – dijital bir açıölçerden daha fazlası

TECH 700 DA elektronik açıölçer

Çok yönlü kullanılabilir – işte bu TECH 700 DA 
dijital açıölçer. Üç aleti mükemmel bir şekilde 
birleştiren, yüksek kalitede üretilmiş Made in 
Germany kaliteli bir ürün: Açıölçer, su terazisi 
ve ayarlı gönye. En modern elektronik ölçüm 
teknolojisiyle tam açıları tespit edersiniz. Kaliteli 

tesviye ruhları ile hassas yapı elemanlarını 
tesviyelersiniz. Kilitleme tertibatı yardımıyla aleti 
ayarlı gönye olarak kullanır ve ölçülen açıları 
sorunsuz şekilde bir iş parçasına aktarırsınız. Üç 
aletin yapacağı işi üstlenen bu vazgeçilmez çok 
yönlü aletten her gün yararlanırsınız.

Aydınlatmalı ekran Geniş kılavuz kenarlar LOCK fonksiyonu Optimum okunabilen 
kaliteli tesviye ruhlarıÜrün no. ▸ Uzunluk:

18903 ▸ 45 cm / 19018 ▸ 80 cm
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IP 65

± 0,1 mm/m

Ø 800 m

20 m
Koruma sınıfı

Tesviyeleme 
doğruluğu

Çizgi fonksiyonu 
yatay

Eğim fonksiyonu

Rotasyon  
fonksiyonu dikey

Rotasyon  
fonksiyonu yatayDik açı (90°)

Çizgi fonksiyonu 
dikey

Set Receiver’in 
çalışma alanı Çekül fonksiyonu

Görülebilir çizginin 
menzili

Nokta fonksiyonu

Zaman, hata, maliyet tasarrufu sağlar. Lazer tesviye aletleri, yüksek hassasiyetleri ve işlevsellikleri 
sayesinde inşaat sektörünün her alanında vazgeçilmez yardımcı araçlar haline gelmiştir. Rotasyonlu 
lazerler, bir Receiver ile birlikte özellikle büyük mesafelerde doğru tesviyeleme işleri için uygundur. 
Buna karşılık noktalı ve çizgili lazerler, çoğunlukla kısa mesafelerde, görülebilir lazer çizgileri ve 
noktaları üzerinde doğrudan çalışmak için kullanılır.

Piktogramlara genel bakış 

Lazer tesviye aletleri

LAZER TESVIYE ALETLERI
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IP 65
± 0,1 mm/m Ø 800 m

Rotasyonlu lazer

İnşaatta en iyi performanslar için sağlam,  
2 eksenli eğim ölçme lazeri

LAR 350 rotasyonlu lazer

Dünyada bir ilk! Devrim niteliğindeki hareket 
kontrolü MOTION CONTROL, tüm ölçüm görevlerini 
daha basit, daha hızlı ve daha verimli hale 
getirir. LAR 350’yi uzaktan kumanda ile kolayca 
kontrol edersiniz. Dahili sensör el hareketlerinizi 
kaydeder ve bunları rotasyonlu lazere iletir. Çığır 

açan çok sayıda teknoloji ve fonksiyondan siz de 
ikna olacaksınız. Devrilme, yağmur, toz – entegre 
koruma sistemleri sayesinde bu lazeri hiçbir şey 
durduramaz. Sorumluluk sahibi profesyoneller 
için güçlü bir ölçüm paketi. Tipik STABILA – 
hassasiyet belirleyici bir faktör olduğu için.

7 parça
19019

9 parça
19111

STABILA Protector 
Sistemi

Su ve toz geçirmez 2 eksenli eğim

REC 300 Digital 
Receiver
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IP 65
± 0,1 mm/m Ø 600 m

Rotasyonlu lazer

Tek kelimeyle güçlü – büyük mesafelerde en yüksek 
hassasiyet

LAR 160 rotasyonlu lazer

Göreviniz, dış mekandaki büyük projelerde 
yatay ve dikey tesviyeleme işleri mi? İtinalı 
çalışmak, pahalı ölçüm hatalarından ve düzeltme 
işlemlerinden kaçınmak zorunda mısınız? O 
zaman STABILA’nın LAR 160 modeli sizin için 
en doğru rotasyonlu lazerdir. Hızlı bir şekilde 

kullanıma hazır, kullanımı kolay ve alıcıyla birlikte 
uzun mesafelerde de kullanılabilir. Tüm özellikler 
yüksek kalitede üretilmiş, her türlü hava koşuluna 
meydan okuyan ve hassas sonuçlar veren kaliteli 
bir üründe – tam da ihtiyacınız olduğu gibi.

5 parça
19157

7 parça
19241

Ergonomik tutamaklar

Sağlam gövde kafası Su ve toz geçirmez

REC 160 RG Receiver

Ayrıca mevcut seçenekler: 

LAR 160 G 
(yeşil lazer çizgileri)



www.stabila.com 42 – 43

IP 54
± 0,07 mm/m 20 m

Çok çizgili lazer

Yerleşim planı işleri, her zamankinden daha hızlı ve  
daha hassas

LA 180 L çok çizgili lazer

Dik açıların oluşturulması zorlu bir görevdir. Ve 
ölçüm hataları sadece zamana değil, aynı zamanda 
çok paraya mal olur. Otomatik tesviyeli çok çizgili 
lazer LA 180 L ile dik açıların oluşturulması ve 
eksenlerin hizalanması hızlı ve hassas bir şekilde 
yapılabilir. REC 410 Line RF Receiver, STABILA’nın 

AUTOALIGNMENT Teknolojisi sayesinde LA 180 
L lazerin ince ayar işlemlerini kablosuz iletişim 
üzerinden otomatik olarak kontrol eder. Bir düğmeye 
basarak, son derece basit bir şekilde. Bu lazer, 
STABILA’nın inşaatta karşılaşılan zorluklara verdiği 
cevaptır. 

6 parça
18044

Dik açıların 
oluşturulması

Parlak, keskin lazer 
çizgileri

Köşelere 
konumlandırılabilir

REC 410 Line RF 
Receiver
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± 0,3 mm/m 40 m

08/2022

Ayrıca mevcut seçenekler: 

LAX 600 
(kırmızı lazer çizgileri)

Çok çizgili lazer

İç tasarım alanında profesyonel lazer cihazı

STABILA LAX 600 G çok çizgili lazer

İç tasarım alanında hassas yerleşim planı işleri 
için, modern batarya teknolojisine sahip, yüksek 
performanslı bir çizgi lazer cihazı mı arıyorsunuz? 
STABILA LAX 600 G, profesyonel bir lazer cihazının 
tüm yönlerini birleştiriyor. Hızlı ve hassas 
çalışırsınız: Yenilikçi STABILA GREENBEAM Tekno-
lojisi, yükseklikleri aktarabileceğiniz, 

dik açılar oluşturabileceğiniz veya eksenleri 
hizalayabileceğiniz çok keskin 3  x  360° çizgi 
anlamına gelmektedir. IP 65 koruma sınıfına göre 
su ve toz geçirmez lazer cihazı, lazer optiklerini 
korumaya yönelik dayanıklı alüminyum ve cam 
kafeslerle sağlamlığını kanıtlamaktadır. Verimli 

çalışmak isteyen herkes için.

7 parça (AU)
19797

7 parça (AB)
19795

5 parça*
19794

7 parça (UK)
19796

3 x 360°  
yeşil çizgi

Üniversal askı  
ve duvar askısı

Yüksek performanslı  
CAS batarya, 12 V Lİ gücü

IP 65’e göre su ve  
toz geçirmez

* Batarya ve şarj 
cihazı hariç set
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IP 54
± 0,3 mm/m 30 m

Çapraz çizgili çekül lazeri

İç mekanda parlak ışık koşulları altında optimum 
görünürlük için yeşil lazer çizgileri

STABILA LAX 300 G çapraz çizgili çekül lazeri

Hassas ve optimum bir şekilde görülebilen lazer 
çizgileriyle çalışan tüm profesyoneller için, LAX 
300 G, iç tasarım alanında ideal bir ortaktır. 
Yenilikçi STABILA GREENBEAM Teknolojisi, daha 
verimli ve üretken çalışabileceğiniz çok net, son 

derece parlak ve uzun lazer çizgileri anlamına 
gelmektedir. Çekül ve tesviyeleme işleri zemin, 
duvar ve tavanda eşzamanlı olarak yapılabilir – 
bu, lazeri sayısız kullanım alanına sahip çok yönlü 
bir yetenek haline getirmektedir.

4 parça
19033

GREENBEAM  
Teknolojisi

Optimum görülebilen 
lazer çizgileri

Kompakt, 
döndürülebilir gövde

U profillerde çalışma
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± 0,3 mm 15 m

Zemin çizgili lazer

Zeminde tam 90° açı, 15 m’ye kadar görülebilir

STABILA FLS 90 zemin çizgili lazer

İster fayans, parke, laminat, halı, ister PVC 
döşemede olsun; bu kullanışlı lazer, özellikle hızlı 
ve temiz çalışmaya olanak sağlar. STABILA’nın 
zemin çizgisi optiği sayesinde, iki düz lazer çizgisi 
demet halinde birleştirilir ve kusursuz bir 90°’lik 
açı halinde zemin yüzeyi boyunca yansıtılır; bu, 15 

m’ye kadar çok net bir görünürlük sağlar. Yenilikçi 
lazer, çizgiler doğrudan duvara aktarılabilecek 
şekilde, mekanın köşesine tam olarak oturur. 
Bu sayede, mekanın gönyesindeki olası hatalar 
hemen görülebilir. Gerçek bir STABILA: pratik 
çözüm, hassas sonuçlar. 

3 parça
18574

Yenilikçi değiştirme 
soketi

Köşelere 
konumlandırılabilir

Fayans üzerine konum-
landırılabilir

Parlak, keskin lazer 
çizgileri



www.stabila.com 50 – 51

IP 54

 ± 1,0 mm 0,05 - 200 m

Lazer mesafe ölçme

Doğruluk Menzil

Koruma sınıfı

Piktogramlara genel bakış 

Kolay ölçüm – basitçe vazgeçilmez. Metraj işlerinden, kabul aşamasında ölçülerin kontrolüne kadar – 
Lazer mesafe ölçme cihazlarıyla inşaatta ölçüm yapmak, her alanda uygulanan bir işlemdir. Avantajları 
gayet açıktır: uzun mesafelerde bile son dere yüksek ölçüm doğruluğu, zamandan ve maliyetten tasarruf, 
ilave zahmet olmaksızın çok sayıda ek ölçüm bilgisi.

LAZER MESAFE ÖLÇER
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IP 54
 ± 1,0 mm 0,05 - 200 m

Lazer mesafe ölçer

Dijital hedef algılama – ölçüm yapmanın akıllı yolu

STABILA LD 520 lazer mesafe ölçer

Bu cihaz, 4x yakınlaştırma özelliğine sahip dahili 
bir kamera ile öne çıkmaktadır. Bu sayede, lazer 
noktasının kendisi görünmese bile, 200 m’ye kadar 
dış mekandaki hedefleri algılayabilirsiniz. Entegre 
kablosuz iletişim teknolojisi Bluetooth® 4.0 Smart 
sayesinde, ölçüm verileri kolayca bir akıllı telefona 
veya bir tablet bilgisayara aktarılabilir. 18 

fonksiyona sahip bu çok yönlü alet, zanaatkarlar ve 
diğer profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez bir 
refakatçidir. Malzeme ve işçilik maliyetinin hızlı ve 
verimli bir şekilde hesaplanmasına yardımcı olur. 
Günlük işleri kolaylaştıran ve kısa sürede karşılığını 
veren bir yatırım. 

2 parça
18562

Dijital hedef arayıcı

Kablosuz veri aktarımı 
(Bluetooth)

Eğim sensörü

18 ölçüm fonksiyonu

STABILA Measures  
iOS® / Android®  

uygulaması
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IP 54
 ± 2,0 mm 0,2 - 50 m

Lazer mesafe ölçer

Kolay ölçüm – akıllı belgeleme

STABILA LD 250 BT lazer mesafe ölçer

Kullanıcı dostu lazer, dört temel ölçüm fonksiyonuna 
sahiptir ve 50 m’ye kadar olan ölçümler için 
tasarlanmıştır. Sıklıkla iç mekanda yapılan ölçümleri 
belgelemeniz gerekiyorsa, tercih edeceğiniz 
alet budur: Entegre kablosuz iletişim teknolojisi 

Bluetooth® 4.0 Smart sayesinde, ölçüm verileri 
kablosuz olarak kolayca bir akıllı telefona veya bir 
tablet bilgisayara aktarılabilir. Bu şekilde çok daha 
üretken çalışabilirsiniz. 

1 parça
18817

Kablosuz veri aktarımı 
(Bluetooth)

Aydınlatmalı ekran Softgrip muhafaza

4 ölçüm fonksiyonu

STABILA Measures  
iOS® / Android®  

uygulaması



www.stabila.com 56 – 57

IP 54
 ± 3,0 mm  0,2 – 30 m

Lazer mesafe ölçer

Ölçüm yapmak çok kolay

STABILA LD 220 lazer mesafe ölçer

Kompakt, kullanımı kolay LD 220, dört temel 
ölçüm fonksiyonuna sahiptir ve 30 m’ye kadar 
olan ölçümler için tasarlanmıştır. Profesyonel 

kullanıcılar için rutin ölçümleri kolaylaştıran, 
hassas ölçüm sonuçları sağlayan, zamandan ve 
paradan tasarruf ettiren, karmaşık olmayan bir alet. 

1 parça
18816

Ekstra büyük rakamlar

Kolay kullanım Softgrip muhafaza

4 ölçüm fonksiyonu
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EASY
CLIP

CLASS

COMPACT
SHAPE NYLON WRAP SPIKES HOOK

STAND
OUT

3m

1 SCALE

Şerit metreler ve kırma metreler

Piktogramlara genel bakış 

Kadran rengi Doğruluk sınıfı Kadran, metrik

Kanıtlanmış, pratik ve basitçe vazgeçilmez. Şerit metreler ve kırma metreler, şantiyede ölçüleri hızlı ve 
kolay bir şekilde belirlemek için kullanılır. Uzunlukların, mesafelerin veya aralıkların belirlenmesi söz 
konusu olduğunda, bunlar hızlı bir şekilde el altındadır. Her zanaatkarın her gün kullandığı güvenilir 
ölçüm aletleri. 

ŞERİT METRELER VE KIRMA 
METRELER

İki taraflı kadran

Kompakt gövde

Tek taraflı kadran

Dışarı çıkış

Tel askı klipsi

Naylon şerit 
kaplaması

Değiştirilebilir 
kol yönü

Kırılma koruması

Spikes kancası
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Taschenbandmaß

CLASS

NYLON WRAP

STAND
OUT

3m EASY
CLIP

Hassas ölçümler için son derece sağlam

BM 300 cep şerit metre, metrik kadran

STABILA BM 300 cep şerit metre sizi 
heyecanlandıracak: en yüksek düzeyde kullanım 
konforuyla birleştirilmiş mükemmel dayanıklılık. 
Bu şerit metre ele mükemmel şekilde otu-
rur ve kırılma emniyetli muhafazasının yanı 
sıra dayanıklı şerit kaplamasıyla 
günlük kullanımda etkileyicidir.  
STABILA SPIKES kancası, iş parçaları 

üzerinde güvenli bir duruş sağlar ve şeridin her 
iki yanındaki kadranlar sayesinde okuma özel-
likle kolaydır. Yuvarlatılmış STABILA EASY-CLIP 
sayesinde kemerler veya pantolon cepleri özel-
likle korunur. Hassas ölçümler yapması gereken 

her profesyonel için iyi düşünülmüş bir 
alet ve mükemmel bir refakatçi.

SPIKES kancası

Çift taraflı 
kadran

NYLON-WRAP:  
Naylon kaplama

Yüksek kaliteli  
kemer klipsi

Ürün no. ▸ Uzunluk:
metrik kadran ▸ 19577 ▸ 5m / 19574 ▸ 8m / 19843 ▸ 10m
cm/inç kadran ▸ 19576 ▸ 5m / 19573 ▸ 8m / 19842 ▸ 10m
metrik 1000’lik kadran ▸ 19572 ▸ 8m / 19841 ▸ 10m

Ayrıca mevcut seçenekler: 

cm/inç kadranlı veya 
1000’lik kadranlı şeritler

YENİ

Cep şerit metre
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CLASS

1 SCALE
COMPACT

SHAPE

Cep şerit metre

Ayrıca mevcut seçenekler: 

cm/inç kadranlı veya 
1000’lik kadranlı şeritler

YENİ Kompakt. Hafif. Güvenilir.

BM 100 cep şerit metre, metrik kadran

Her gün birçok kez uzunlukları ölçmeniz mi gere-
kiyor? O zaman bu şerit metre günlük işlerinizdeki 
güvenilir ve her zaman kullanıma hazır refakatçi-
nizdir: Kompakt tasarımı ve düşük ağırlığı saye-
sinde BM 100 özellikle ele tam oturur. Softgrip 
muhafaza iyi bir kavrama sağlar ve 

düşme durumunda şok emici etkiye sahiptir. Has-
sas okunabilir kadran, işaretlemeyi kolaylaştırır. 
Şantiyelerde kullanım için uygun ekipman, 
güçlü bir fren ve güçlü şerit geri sarma tertibatı 
ile tamamlanmıştır. Cazip bir fiyat karşılığında  

STABILA’dan bir başka sağlam alet.

Entegre  
çivi deliği

Kompakt  
gövde

Darbe emici Softgrip 
muhafaza

Güçlü  
şerit geri sarma

Ürün no. ▸ Uzunluk:
metrik kadran ▸ 19570 ▸ 3m / 19568 ▸ 5m / 19581 ▸ 8m
cm/inç kadran ▸ 19569 ▸ 3m / 19567 ▸ 5m / 19580 ▸ 8m
metrik 1000’lik kadran ▸ 19566 ▸ 5m / 19579 ▸ 8m
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CLASS

YENİ

Kapsüllü şerit metre

Üniversal kanca sayesinde esnek kullanılabilir

LBM 2000 FIBREGLASS kapsüllü şerit metre, metrik kadran

Deneyimli bir profesyonel olarak, uzun mesafeleri 
ölçmek için günlük kullanımdaki zorluklara daya-
nabilecek bir şerit metreye ihtiyacınız vardır. LBM 
2000 STEEL çeşitli avantajları bir 
araya getirmektedir: Kırılma emni-
yetli muhafaza, kadranın optimum 
şekilde korunması için dayanıklı 
çelik şerit ve değişken sabitleme 

seçenekleri için üniversal kanca. Uygulama duru-
muna bağlı olarak, STABILA SPIKES kaplamalı 
katlanır metal kanca, entegre çivi deliği veya 

tırnak çentiğine sahip büyük plastik 
halka arasından seçim yapabilirsi-
niz. Ergonomik şekilli şerit kapsülü 
sayesinde optimum kullanım.

STABILA  
üniversal kanca

STABILA KINK PROTECTION:  
Kırılma koruması

Ergonomik  
şekilli gövde

Yüksek kaliteli  
PC/ABS gövde

Ayrıca mevcut  
seçenekler: 

LBM 2000 STEEL 
(Çelik şerit metre)

Ürün no. ▸ Uzunluk:
Fiberglas ▸ 19654 ▸ 20 m / 19655 ▸ 30 m
Çelik şerit ▸ 19658 ▸ 20 m / 19661 ▸ 30 m
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CLASS

NYLON WRAP

Üniversal kanca sayesinde esnek kullanılabilir

LBM 1000 STEEL çerçeveli şerit metre, metrik kadran

Deneyimli bir profesyonel olarak, uzun mesafe-
leri ölçmek için günlük kullanımdaki zorluklara 
dayanabilecek bir şerit metreye ihtiyacınız vardır. 
LBM 2000 STEEL çeşitli avantajları bir araya getir-
mektedir: Kırılma emniyetli muhafaza, kadranın 
optimum şekilde korunması için dayanıklı çelik 
şerit ve değişken sabitleme 
seçenekleri için üniversal 

kanca. Uygulama durumuna bağlı olarak, STA-
BILA SPIKES kaplamalı katlanır metal kanca, ent-
egre çivi deliği veya tırnak çentiğine sahip büyük 

plastik halka arasından seçim 
yapabilirsiniz. Ergonomik şekilli 
şerit kapsülü sayesinde optimum 
kullanım.

UNIVERSAL 
SPIKES HOOK

NYLON WRAP:  
Naylon kaplama

Kırılma emniyetli 
Y çerçeve 

CRANK CHANGE: 
Kol değişimi

Ayrıca mevcut  
seçenekler: 

LBM 1000 FIBREGLASS 
(Fiberglas şerit metre)

Ürün no. ▸ Uzunluk:
Fiberglas ▸ 19662 ▸ 30 m / 19663 ▸ 50 m
Çelik şerit ▸ 19664 ▸ 30 m / 19667 ▸ 50 m / 19653 ▸ 100 m

YENİ

Çerçeveli şerit metre
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cm/mm
���

Ahşap kırma metre

Hızlı okunabilen beyaz/sarı kadranlı klasik

Ahşap kırma metre Tip 617

Tip 617 kırma metre, ölçüm tekniği açısından 
ve işte kullanım sırasında en yüksek zanaatkar 
gereksinimlerini karşılamaktadır. Özellikle hava 
koşullarına dayanıklı koruyucu boya, rüzgar ve hava 
koşullarına karşı koyar. Sertleştirilmiş çelik yaylı 
mafsallar, kalıcı hassasiyeti güvenceye almakta 
ve kırma metrenin yumuşak bir şekilde açılıp 

kapanmasını sağlamaktadır. Galvanizli mafsal 
plakaları, özellikle yüksek korozyon koruması 
sunmakta ve hassas dayama yüzeylerinde pas 
lekesi oluşumunu önlemektedir. Gizli perçinlere 
ve hızlı okunabilir kadrana sahip bu klasik metre, 
uzun yıllardır her zanaatkar için vazgeçilmez bir 
alet olmuştur.

Renkli, hızlı okunabilen 
kadran

Yüksek kaliteli kayın 
ağacı

Yüksek dayanıklılıkta 
mafsal plakaları

Dirençli boya

Ürün no. ▸ Uzunluk:
01128 ▸ 2 m / 01231 ▸ 3 m
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YENILIKÇI ALETLERE GIDEN 
YOLUMUZ

Ürünlerimizi özel ihtiyaçlarına uyarlamak ve optimize etmek için, sürekli olarak zanaatkarlar ile bilgi 
alışverişinde bulunuyoruz. Bu sırada, profesyonellerin engin deneyim hazinesini uygulama teknisyenleri, 
geliştiriciler ve mühendislerden oluşan ekibimizin becerileri ve bilgileri ile birleştiriyoruz. Bu sayede, 
değişmeyen inovasyon avantajıyla birleştirilen olağanüstü kaliteyi garanti ediyoruz.
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ZANAAT ALANINDA GENÇ  
NESLE DESTEK

Kaliteli aletler üreticisi ve ölçüm tekniği alanında uzman olarak, zanaat alanındaki genç neslin teşvik 
edilmesi, bizim için çok önemlidir. Bu nedenle STABILA, zanaat meslekleri için ulusal ve uluslararası 
alanda faaliyet gösteren organizasyonları desteklemektedir. Sayısız mesleki eğitim merkezinde, 
eğitmenlerimiz, tesviyeleme ve mesafe ölçümü alanındaki bilgi ve deneyimlerini genç erkek ve kadın 
ustalara aktarmaktadır.
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# STABILA @STABILA O�cial

HER ZAMAN EN IYI ŞEKILDE 
BILGILENDIRILMIŞ VE EN GÜNCEL 

DURUMDA KALIN
Web sitemizde ölçme hakkında birçok ilave bilgiyi açık ve modern bir tasarımda bir araya getirdik. Tüm 
ürünlerimizle ilgili yüksek çözünürlüklü filmlerin, kapsamlı resim galerilerinin, kolay indirmelerin ve 
ayrıntılı bilgilerin keyfini çıkarın. Ya da STABILA ailesinin bir parçası olun ve sosyal ağlarımızdaki sayısız 
ilginç öyküden ve etkinlikten ilham alın.

Daha ayrıntılı bilgi için 
www.stabila.com



@STABILA O�cial

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler, Germany
) +49 6346 309-0
2 +49 6346 309-480
*  info@de.stabila.com
www.stabila.com

STABILA’yı takip edin

Daha ayrıntılı bilgi için 
www.stabila.com

STABILA su terazileri için garanti beyanı

Alıcının, bu garanti ile sınırlı olmayan yasal haklarına ilaveten STABILA, aletin kusursuzluğu ve temin 
edilen özellikleri ile ilgili olarak, malzeme veya üretim hatalarına karşı satın alma tarihinden itibaren 
10 yıllık bir garanti vermektedir. Garanti, dünya genelinde geçerlidir. Muhtemel kusurlar/hatalar, 
kendi takdirimize göre aleti tamir ederek veya yerine başka bir alet vererek giderilir. STABILA, bunun 
ötesindeki hak taleplerini kabul etmemektedir. Yanlış kullanımdan kaynaklanan kusurlar veya satın 
alanın ya da üçüncü kişilerin alet üzerinde kendi başlarına yaptıkları değişiklikler, garantinin geçersiz 
hale gelmesine neden olur. Doğal aşınma belirtileri ve aletin işlevini etkilemeyen hafif kusurlar, garanti 
kapsamı dışındadır. Garanti taleplerinizi satın alma belgesiyle birlikte lütfen garanti verene bildirin:

STABILA Messgeräte Gustav Ullrich GmbH
Landauer Str. 45
76855 Annweiler
Germany
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Hatalar veya renk, teknoloji ve donanım değişiklikleri yapma hakkı saklıdır.


